
陕西仁乐教学家具有限公司建设项目

环境影响报告表技术咨询会专家组意见

2022年2月18日，陕西仁乐教学家具有限公司在渭南市组织召开建设项目环境影响报告表（以下简称“报告表”）技术评估会。会议邀请渭南市生态环境局临渭分局和相关专家，参加会议的有报告表编制单位（陕西易通环境科技有限公司）的代表以及有关专家共9人，会议由3名专家组成专家组（名单附后）。
会议听取了建设单位对项目情况的介绍和环评单位对报告表主要内容的汇报，经过认真讨论和评议，形成技术咨询会专家组意见如下。

1 项目概况

（1）基本情况

陕西仁乐教学家具有限公司建设项目位于陕西省渭南市临渭区阳郭镇西刘村三组；项目主要生产教学专用家具，租用阳郭镇闲置厂房，占地3000平方米，其中生产车间占地1500平方米，仓库占地1000平方米，办公区域占地200平方米，道路及其他占地200平方米。项目总投资500万元。项目组成见表1。
表1  项目组成表
	类别
	项目
	建设内容
	备注

	主体工程
	加工车间
	1F，钢结构，建筑面积800m2，包括切割、剪板、折弯、电焊等工序，布置有型材机、剪板机、冲床、折弯机、台钻和焊机等设备
	新建

	
	喷塑固化车间
	1F，钢结构，建筑面积174m2，位于车间南侧，包括喷塑房、固化房，用于产品的喷塑和固化
	新建

	辅助工程
	办公室
	位于厂区北侧，主要用于人员办公，占用建筑面积约200m2。
	依托原有

	储运工程
	原料区
	管材、带材位于厂区中部下料区，面积约105m2
	新建

	
	成品仓库
	单层彩钢结构，2个分别位于中部、南部靠东位置，面积分别为108m2和280m2
	依托原有

	
	仓库
	建筑面积10m2，主要存储五金零部件及塑粉
	依托原有

	公用工程
	供水工程
	由市政给水管网接入供给
	依托原有

	
	排水工程
	无生产废水产生，生活污水排入化粪池定期清掏
	依托原有

	
	供电工程
	由市政电网供给
	依托

	环保工程
	废气治理
	喷塑粉尘
	喷塑粉尘经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放；
	新建

	
	
	固化有机废气
	固化有机废气经活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放；
	

	
	
	焊接烟尘
	焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后无组织排放
	

	
	废水治理
	无生产废水产生，生活污水排入化粪池定期清掏
	新建

	
	噪声治理
	厂房隔声、基础减振、设备间隔声等
	新建

	
	固废处置
	生活垃圾
	设置垃圾桶，分类收集后定期交由环卫部门统一清运
	新建

	
	
	废边角料
	集中收集后定期外售废品回收站
	新建

	
	
	废包装材料
	
	

	
	
	废焊渣
	
	

	
	
	除尘器收集的粉尘
	回用于喷塑工段
	新建

	
	
	
	
	新建

	
	
	陶化液沉渣
	危险废物，分类收集存放与危废暂存间（10m2），位于厂区西南侧，定期交由有资质单位处置
	新建

	
	
	废乳化液
	
	

	
	
	废机油
	
	

	
	
	废活性炭
	
	


（2）项目产品方案   见表2。
表2   产品方案表

	工程名称
	规格
	产量

	学生公寓床及配套设备
	根据市场需求
	20000套

	课桌椅
	
	30000套

	文件柜、图书架
	
	2000套


（3）主要原辅材料及能源消耗   见表2-3

表3  主要原辅材料及能源消耗一览表

	序号
	名称
	单位
	数量
	储存方式
	最大贮存量

	一
	主要原辅材料用量

	1
	带钢
	t/a
	80
	下料区
	8 t

	2
	方管
	t/a
	20
	下料区
	2 t

	3
	圆管
	t/a
	30
	下料区
	3 t

	4
	冷轧钢板
	t/a
	3
	下料区
	0.3 t

	5
	木质凳面
	件/a
	10000
	组装车间
	1000件

	6
	木质桌面
	件/a
	5000
	组装车间
	500件

	7
	热固性塑粉
	t/a
	3
	仓库，桶装贮存（25kg）
	0.25 t

	8
	纳米除油陶化液
	t/a
	0.3
	仓库，桶装贮存（25kg）
	0.05 t

	9
	焊丝
	t/a
	1.8
	仓库，盒装
	0.18

	10
	乳化液
	t/a
	0.05
	仓库，桶装贮存（25kg）
	0.05 t

	二
	主要能源消耗

	1
	用水量
	m3/a
	214.5
	市政管网
	/

	2
	用电量
	万kW·h/a
	2
	市政供电
	/


2 环境质量现状及环境保护目标

2.1环境质量情况

根据2020年12月及1-12月全省环境空气质量状况中渭南市临渭区2020年1-12月的环境空气质量状况统计数据，环境空气常规六项指标中，SO2 年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO95%顺位24 小时平均浓度、O390%顺位8小时平均浓度达到《环境空气质量标准》（GB30952012）二级标准要求，PM2.5 年平均质量浓度、PM10 年平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB30952012）二级标准要求，本项目所在区域属于环境空气不达标区。

根据现状监测，非甲烷总烃一次监测值满足《大气污染物排放标准详解》中非甲烷总烃小时质量标准推荐值的要求；本项目厂界昼间和夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。
2.2主要环境保护目标  见表4。
表4    主要环境保护目标

	环境

要素
	环境保护对象
	规模
	方位
	距离（m）
	保护等级

	大气环境
	阳光移民安置小区
	1500人
	S
	30
	环境空气二类区

	
	阳郭派出所
	20人
	E
	60
	

	
	西刘村
	500户，1750人
	NE
	176
	

	
	边家村
	200户，700人
	NW
	352
	

	
	阳郭镇中心小学
	300人
	W
	390
	

	
	聂家村
	144户，605人
	SE
	260
	

	声环境
	阳光移民安置小区
	1500人
	S
	30
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准


3  主要环境影响和环境保护措施
3.1废气

焊接烟尘经焊烟净化器处理后厂区内无组织排放；喷塑粉尘经滤筒除尘+布袋除尘处理后通过15m高排气筒排放，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放限值要求；固化废气经集气罩收集活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放，排放浓度 满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1相关标准要求。

3.2水环境

本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后定期清掏外运用作农家肥。
3.3声环境
主要噪声源为打磨机、锯床、搅拌机等设备噪声，其噪声源强在80~85dB（A）之间。经房体屏蔽及距离衰减后，项目厂界昼间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，敏感点临渭区阳光移民安置小区噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准值。
3.4固体废物

固体废物主要包括员工日常生活产生的生活垃圾、除尘器收集的粉尘、废包装材料、废焊渣、废边角料、废机油、陶化液沉渣、废乳化液和废活性炭。废包装材料、废焊渣、废边角料集中收集后定期外售废品回收站；除尘器收集塑粉回用于喷塑工段；废机油、陶化液沉渣、废乳化液和废活性炭采用专用容器分类收集，暂存于危险废物暂存间后定期交有资质单位处理；生活垃圾分类收集由当地环卫部门统一清运，对环境影响较小。

3.5环境保护措施监督检查清单   见表5。
表5   环境保护措施监督检查清单

	       内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	喷塑粉尘（DA001）
	颗粒物
	滤筒除尘+布袋除尘+15m高排气筒
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求

	
	固化有机废气（DA002）
	非甲烷总烃
	集气罩+活性炭吸附装置+15m高排气筒
	《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1相关标准要求

	
	焊接烟尘
	颗粒物
	焊烟净化器
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值

	地表水环境
	生活污水
	COD、BOD5、NH3-N，SS
	排入化粪池定期清掏外运用作农家肥
	不外排

	声环境
	设备噪声
	噪声
	基础减振、厂房隔声、消声等降噪措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	固体废物
	员工生活
	生活垃圾
	垃圾桶收集，定期交由环卫部门统一清运
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	
	生产过程
	废边角料
	集中收集后定期外售废品回收站
	

	
	
	废包装材料
	
	

	
	
	废焊渣
	
	

	
	
	除尘器收集的粉尘
	回用于喷塑工段
	

	
	
	废活性炭
	采用专用容器分类收集，暂存于危险废物暂存间后定期交有资质单位处理
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的相关规定

	
	
	废机油
	
	

	
	
	陶化液沉渣
	
	

	
	
	废乳化液
	
	

	土壤及地下水污染防治措施
	厂区地面均硬化，危废间采取防渗措施，阻断传播路径


4 报告表编制质量

报告表编制较规范、内容较全面，项目建设内容叙述基本清楚，环境影响因素分析较详细，环保措施基本可行，评价结论总体可信。建议补充、完善下列内容：

（1）核实项目建设性质，完善相关手续和政策性分析。

（2）根据项目产品完善生产工艺，补充组装工艺及产污环节；明确固化工序的加热方式，按照生产规模核算能源用量。

（3）补充陶化液的成分和陶化工艺过程，说明陶化废液的处置方式；完善废气无组织排放的防治措施，细化粉尘、有机废气的收集方式和净化设置，完善平面总布置图；根据周围环境进一步细化噪声防治措施。

（4）完善环境保护措施监督检查清单、环境监测计划。

根据与会专家和代表的其他意见修改、完善。

5项目建设环境可行性

项目符合国家产业政策，在采取提出的污染防治措施后，各项污染物均可达标排放，从环境影响角度分析，项目建设可行，建议报告修改完善后上报审批。
6 项目实施应注意以下问题

（1）加强噪声防治，防止噪声扰民事件发生。

（2）危险废物按照相关要求进行贮存和处置。

专家组：

                                             2022年2月18日
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